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Zak
ad Metalowy Edward Bugno „ebugno” powsta
 w 1989 roku. Dzi� ki 
bogatemu w do� wiadczeniu zapewniamy fachow�  obs
ug�  i doradztwo d��� c do spe
nienia 
Pa� stwa oczekiwa� . 

Wspó
pracujemy z firmami o znanych markach, które oferuj�  nam produkty o 
najwy� szej jako� ci. 

Wykonujemy równie�  przeno� niki na specjalne zamówienie wed
ug indywidualnego 
zapotrzebowania klienta. 

Cz�� ci zamienne wykonujemy wed
ug norm: PN-ISO 1536; PN-ISO 1536; PN-ISO 
1537Ak; PN-ISO 4123; PN 82M 46606; PN-EN 620; PN-C 94144; PN-G 46613 

Na wykonane przeno� niki wystawiamy deklaracje jako� ci z obowi� zuj� cymi 
normami oraz znak bezpiecze� stwa „CE” 

Produkujemy pojedy� cze przeno� niki jak i kompletne linie produkcyjne czy 
sortownicze wraz ze stanowiskami obs
ugi i oprzyrz� dowaniem. Materia
, projekt jest 
dobierany indywidualnie, zgodnie z � yczeniem i dokumentacj�  Klienta. Produkujemy cz�� ci 
zamienne dla przeno� ników, sortowni, pras. Udzielamy gwarancji i wydajemy deklaracje 
zgodno� ci wyrobu z obowi� zuj� cymi normami. 

 
Produkujemy: 

�  Przeno� niki do � wiru, piasku i materia
ów sypkich 
�  Przeno� niki do odpadów komunalnych 
�  Linie sortownicze do sortowania odpadów komunalnych, z
omu, odzie� y i innych 
�  Kosze zasypowe, dozuj� ce  
�  Konstrukcj�  wed
ug powierzonej dokumentacji 
�  Cz�� ci zamienne do przeno� ników tj. b� bny nap� dowe, zwrotne oraz kr�� niki 

(dost� pne na stronie w innym katalogu) 
 
Nasza firma zapewnia: 

�  Fachow�  pomoc przy projektowaniu linii produkcyjnych 
�  Wydanie deklaracji zgodnie z obowi� zuj� cymi normami 
�  Gwarancj�  na wykonane przeno� niki. 
�  Dost� p do cz�� ci zamiennych tj. b� bnów nap� dowych, zwrotnych, napinaj� cych, rolek 

dociskowych, kr�� ników g
adkich, tarczowych, kierunkowych, pier� cieniowych 
�  Monta�  na miejscu u klienta 
�  Pierwsze uruchomienie oraz ustawienie przeno� nika do pracy 
�  Transport na miejsce 
�  Serwis przeno� nika  
�  Remonty zu� ytych cz�� ci oraz dostaw�  nowych 
�  Fachow�  pomoc przy eksploatacji przeno� nika oraz rozwi� zywaniu problemów w 

czasie jego u� ytku. 

 
Wykorzystujemy swoje wieloletnie do� wiadczenie by doradzi�  Pa� stwu jak 

najlepsze rozwi� zania. 
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Spis tre � ci: 

 
L.P. Nazwa Strona 

1. Teoretyczna wydajno��  przeno� ników 4 
2. Rys. 1 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski 5 
3. Rys. 2 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski 5 
4. Rys. 3 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski wzmocniony 6 
5. Rys. 4 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski do pracy po blacie 6 
6. Rys. 5 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski z wysokimi burtami 7 
7. Rys. 6 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski z progami – wersja ci�� ka 8 
8. Rys. 7 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka dwukr�� nikowa 8 
9. Rys. 8 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka dwukr�� nikowa 9 

10. Rys. 9 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka dwukr�� nikowa 9 
11. Rys. 10 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka trójkr�� nikowa 10 
12. Rys. 11 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka czterokr�� nikowa 10 

13. 
Rys. 12 Przeno� nik ta� mowy typu „L” stosowany bezpo� rednio pod ró� nego typu 
maszynami jak kruszarki, sieczkarki itp. 

11 

14. Rys. 13 Przeno� nik ta� mowy falbanowy typu „Z” do pracy pionowej 12 
15. Rys. 14 Przeno� niki ta� mowe ustawione w lini�  sortownicz�  z koszami zasypowymi 13 
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Teoretyczna wydajno��  jednostkowa przy v= 1 m/s ta� my poziomej dla ró� nych 
zestawów kr�� nikowych 

 
Typ zestawu kr�� nikowego 

dwukr�� nikowy trójkr�� nikowy 
K� t niecki 

Szeroko��  
ta� my 
[mm] 

Jedno- 
kr�� nikowi 

150 200 200 250 300 350 400 
500 38 72 80 75 80 87 91 95 
650 69 129 143 135 144 156 164 172 
800 108 - - 211 227 247 258 269 
1000 173 - - 340 365 398 415 434 
1200 255 - - 498 537 585 610 638 
1400 351 - - 688 738 808 840 878 
1600 465 - - 908 976 1070 1110 1160 
1800 592 - - 1160 1245 1360 1415 1475 
2000 735 - - 1445 1545 1690 1760 1835 

 
Wydajno��  dla poszczególnych zestawów przy uwzgl� dnieniu pr� dko� ci innej ni�  1 
m/s oraz rodzaju urobku i k� ta podawania go oblicza si�  w inny sposób. W celu 
obliczenia wydajno� ci skontaktuj si�  z firm� .  
 

 

 
Zestaw jednokr�� nikowy Zestaw dwukr�� nikowy 

 
Zestaw trójkr�� nikowy 



 

Zak
ad Metalowy  Edward Bugno  
Kwiatonowice, 38-333 Zagórzany  k/Gorlic 
www.ebugno.pl   mail: zaklad@ebugno.pl 

 

tel/fax. 0-18/ 351-11-95            tel/fax. 0-18/ 351-11-95               zaklad@ebugno.pl  
  

 Strona   5 z 13 

 
Rys. 1 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski 

 

Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich typ lekki, uk
ad p
aski ta� my, podwójne 
uszczelnienie ta� my, Szeroko��  ta� my dobrana do przewidywanej wydajno� ci. Kr�� niki z piastami z 
tworzywa. Rama z profili zamkni� tych. Burty z blach profilowanych. 

  
Rys. 2 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski 

 
Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich typ lekki, uk
ad p
aski ta� my, fartuchowe 
uszczelnienie ta� my, Szeroko��  ta� my dobrana do przewidywanej wydajno� ci. Kr�� niki z piastami z 
tworzywa. Rama z profili zamkni� tych. Burty z blach profilowanych. 

 
 
 



 

Zak
ad Metalowy  Edward Bugno  
Kwiatonowice, 38-333 Zagórzany  k/Gorlic 
www.ebugno.pl   mail: zaklad@ebugno.pl 

 

tel/fax. 0-18/ 351-11-95            tel/fax. 0-18/ 351-11-95               zaklad@ebugno.pl  
  

 Strona   6 z 13 

Rys. 3 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski wzmocniony 

 
Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach tarczowych (amortyzacja urobku), uk
ad p
aski ta� my, 
fartuchowe podwójne uszczelnienie ta� my, Szeroko��  ta� my dobrana do przewidywanej wydajno� ci. 
Kr�� niki z piastami z tworzywa lub stalowymi. Rama z profili zamkni� tych. Burty z blach 
profilowanych. 

 
Rys. 4 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski do pracy po blacie 

 

Dane techniczne:  Przeno� nik do pracy po blacie na � lizgach z tworzywa, uk
ad p
aski ta� my, 
fartuchowe podwójne uszczelnienie ta� my, Szeroko��  ta� my dobrana do przewidywanej wydajno� ci. 
Kr�� niki z piastami z tworzywa lub stalowymi. Rama z profili zamkni� tych. Burty z blach 
profilowanych. Przeno� nik stosowany do sortowania ró� nego rodzaju wyrobów (z
omu, odpadów 
komunalnych, folii, odzie� y, pó
produktów itp.) Stosowany tylko przy ma
ych pr� dko� ciach. 
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Rys. 5 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski z wysokimi burtami 

 
Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich typ lekki, uk
ad p
aski ta� my, fartuchowe 
uszczelnienie ta� my, Szeroko��  ta� my dobrana do przewidywanej wydajno� ci. Ta� ma z progami 
Kr�� niki z piastami stalowymi. Rama z profili zamkni� tych. Burty z blach profilowanych. 

 
Przyk
adowy rysunek zastosowania przeno� nika w linii produkcyjnej. 
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Rys. 6 Przekrój poprzeczny przeno� nika – uk
ad p
aski z progami – wersja ci�� ka  

 

Dane techniczne:  Przeno� nik o du� ej szeroko� ci ta� my powy� ej 1500 mm z wysokimi burtami do 
transportu materia
u pojemno� ciowo du� ego do zasypu maszyn. Uk
ad ta� my p
aski z ewentualnymi 
progami. Uszczelnienie podwójne fartuchami. Rama z dwuteowników oraz kratownicy z profili 
zamkni� tych. 

 
 
Rys. 7 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka dwukr�� nikowa  

 

Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich typ lekki. Kr�� niki z piastami z tworzywa lub na 
piastach stalowych. Standardowo niecka o k� cie 200. Mo� liwo��  zmiany niecki na 150, 250, 300 

zale� ne od potrzeb. Przeno� nik stosowany do transportu w� gla, � wiru i wszelkich materia
ów sypkich. 
Mo� liwo��  pracy pod katem przy zastosowaniu ta� my z progami typu „jode
ka” 
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Rys. 8 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka dwukr�� nikowa  

 
Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich typ � redni. Kr�� niki na piastach stalowych. 
Standardowo niecka o k� cie 200. Mo� liwo��  zmiany niecki na 150, 250, 300 zale� ne od potrzeb. 
Przeno� nik stosowany do transportu w� gla, � wiru i wszelkich materia
ów sypkich. Mo� liwo��  pracy 
pod katem przy zastosowaniu ta� my z progami typu „jode
ka”. Przeno� nik na konstrukcji no� ycowej 
„V”. 

 
Rys. 9 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka dwukr�� nikowa  

 
Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich typ ci�� ki. Kr�� niki na piastach stalowych. 
Standardowo niecka o k� cie 200. Kratownica z profili zamkni� tych. Mo� liwo��  zmiany niecki na 150, 
250, 300 a nawet 350 i 400 zale� ne od potrzeb. Przeno� nik stosowany do transportu w� gla, � wiru, 
piasku i wszelkich materia
ów sypkich. K Mo� liwo��  pracy pod katem przy zastosowaniu ta� my z 
progami typu „jode
ka”. Przeno� nik na konstrukcji no� ycowej „V”. 
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Rys. 10 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka trójkr�� nikowa 

 
Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich typ ci�� ki. Kr�� niki na piastach stalowych. 
Standardowo niecka o k� cie 200. Kratownica z profili zamkni� tych. Mo� liwo��  zmiany niecki na 150, 
250, 300 a nawet 350 i 400 zale� ne od potrzeb. Przeno� nik stosowany do transportu w� gla, � wiru, 
piasku i wszelkich materia
ów sypkich. Kratownica z profili zamkni� tych. Mo� liwo��  pracy pod katem 
przy zastosowaniu ta� my z progami typu „jode
ka”. Przeno� nik na konstrukcji no� ycowej „V”. 

 
 
Rys. 11 Przekrój poprzeczny przeno� nika – niecka czterokr�� nikowa 

 
Dane techniczne:  Przeno� nik na kr�� nikach g
adkich. Kr�� niki na piastach stalowych. Standardowo 
niecka o k� cie 200. Kratownica z profili zamkni� tych.. Przeno� nik stosowany do transportu wszelkich 
materia
ów sypkich. Stosowany zazwyczaj przy du� ych szeroko� ciach ta� my. Przeno� niki skrajne 
no� ne w kszta
cie niecki uniemo� liwiaj�  wysyp urobku oraz stabilizuj�  ta� m�  górn�  
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Rys. 12 Przeno� nik ta� mowy typu „L” stosowany bezpo� rednio pod ró� nego typu maszynami jak kruszarki, sieczkarki itp. 

 

Dane techniczne:  Przeno� nik ta� mowy ze specjalna ta� m�  z wk
adkami stabilizacyjnymi, uk
ad p
aski, ta� ma progowa typu „jode
ka” lub inna, Kr�� niki 
stalowe z piastami stalowymi. System stabilizacyjny ta� my na przegi� ciu, kratownica z profili zamkni� tych. Szeroko��  ta� my, wydajno��  oraz rodzaj 
transportowanego materia
u dowolny. Burty oraz uszczelnienie boczne fartuchami zapobiega dostawianiu si�  urobku pod ta� m� . Stosowany g
ównie ze 
wzgl� du na prostot�  linii i zastosowania zamiast dwóch przeno� ników (przeno� nik poziomy oraz sko� ny) tylko jednego. 
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Rys. 13 Przeno� nik ta� mowy falbanowy typu „Z” do pracy pionowej  

 

 
 

Dane techniczne:  Przeno� nik ta� mowy typu „Z” do pionowej pracy 
wyposa� ony jest w ta� m�  falbanow�  z zabierakami kube
kowymi 
podpartymi kr�� nikami i ustabilizowan�  za pomoc�  zestawu b� bnów 
zwrotnych i nap� dowych. Przeznaczony jest do materia
ów sypkich 
przy transporcie pionowym w miejscu szybkiego prze
adunku. Jego 
wydajno��  przy pr� dko� ci 1,2 m/s to oko
o 400 T/h. Kratownica z 
materia
ów stalowych hutniczych. Kr�� niki stalowe z piastami 
stalowymi. B� bny szpilkowe oraz nap� dowe napinaj� ce i zwrotne.  
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Rys. 14 Przeno� niki ta� mowe ustawione w lini�  sortownicz�  z koszami zasypowymi  

 

 
Dane techniczne:  Linie sortownicze wyposa� one w koszt zasypowy zamontowany w posadzce wed
ug naszego 
rysunku, przeno� nik odbieraj� cy z wysokimi burtami oraz przeno� nik sortowniczy na ta� mie do pracy po blacie. 
Konstrukcja z profili zamkni� tych, zestawy zsypów, szczotek czyszcz� cych obrotowych. Przeznaczone do 
sortowania odpadów komunalnych, z
omu, odzie� y, paczek, folii i ró� nego rodzaju materia
u.  

 


